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HIDRANTES

Sao aparelhos ligados as redes de
abastecimento de agua que permitem a
instalacao de mangueiras ou mangotes
para o combate a incéndios.



Podem ser:

Publicos de coluna tipo I (barbara) -
instalados em logradouros publicos;




Curiosidade sobre hidrantes

Urbanos: diferenciados por cores

7vermelh .

Vazao superior a Vazao entre 1.000 a Vazao inferior a
2.000 Its/min. 2.000 Its/min. 1.000 lts/min.




Hidrante industrial

E como o hidrante urbano, porém de propdsito privado.
Geralmente encontrado em grandes fabricas e industrias, que
necessitariam de um esguema maior de combate em caso de incéndio.




Caixas de hidrantes industriais

e S3o locais onde sao
armazenadas as
mangueiras e
equipamentos de
combate a incéndio

e Podem ser embutidas ou
aparentes, devem estar
proximas as colunas, ter
facil acesso e inscrigoes
de "INCENDIO” na porta




MANGUEIRAS DE INCENDIO

E um equipamento para o combate a incéndio que faz parte dos
materiais de estabelecimento, constituido essencialmente por
dutos flexiveis utilizados para transportar agua sob pressao,
até o local onde deva ser utilizada, possuindo em suas
extremidades juntas de unido para as conexdes.




Mangueira tipo I

Mangueira de capa simples, leve, compacta e resistente a
deterioracao por bolor e fungo

Caracteristicas Técnicas: 15, 20, 25 e 30 metros
®
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Reforgo téxtil confeccionado 100% em fio de poliéster
de alta tenacidade;
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(\e’('dde SINTEX PREDIA”

tecimento horizontal (tipo tela), na cor branca e tubo
interno de borracha sintética, na cor preta;

destinada a edificios de ocupacgao residencial, conforme
tipo | da Norma NBR 11861 de outubro/98;

-

empatada com unioes tipo engate rapido em latao, tipo
40-A da NBR 14349.
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Mangueira tipo II

Caracteristicas Técnicas: 15, 20, 25 e 30 metros

Reforgo téxtil confeccionado 100% em fio de poliéster
de alta tenacidade;

tecimento diagonal (tipo sarja), na cor branca e tubo
interno de borracha sintética, na cor preta;

destinada a edificio comerciais, industriais e Corpo de

Bombeiros, conforme tipo 2 da Norma NBR 11861 de
Outubro/98;

de SINTEX N

empatada com unioes tipo engate rapido, em latao, tipo
40-B (para diametro de 40mm) e tipo 65-B (para
diametro de 65mm) da NBR 14349.
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Mangueira tipo III

Caracteristicas Técnicas: 15, 20, 25 e 30 metros

Reforco téxtil, confeccionado 100% em fio de poliéster de
alta tenacidade;

tecimento diagonal (tipo sarja), na cor branca e tubo
interno de borracha sintética, na cor preta;

destinada a area naval e industrial, onde € desejavel uma
maior resisténcia a abrasao, conforme tipo 3 da Norma
NBR 11861 de Outubro/98;

empatada com unides de latao tipo engate rapido, em
latao, tipo 40-B (para diametro de 40mm) e tipo 65-B
(para diametro de 65mm) da NBR 14349, ou uniao de
latao tipo rosca.




Mangueira tipo IV

Caracteristicas Técnicas: 15, 20, 25 e 30 metros

Reforco téxtil confeccionado 100% em fio de poliéster de
alta tenacidade, tecimento diagonal (tipo sarja);

revestimento externo em composto especial de uretano,
na cor vermelha e tubo interno de borracha sintética, na
cor preta;

destinada a area industrial, onde € desejavel uma maior
resisténcia a abrasao, conforme tipo 4 da Norma NBR
11861 de Outubro/98;

empatada com unides tipo engate rapido, bucha longa,
em latao, tipo 40-B (para diametro de 40mm) e tipo 65-B
(para diametro de 65mm) da NBR 14349.




Mangueira tipo V

Caracteristicas Técnicas: 15, 20, 25 e 30 metros
Reforgo téxtil tecido em fio sintético de alta tenacidade;

revestimento externo e tubo interno em borracha nitrilica,
na cor vermelha;

destinada a area industrial, onde é desejavel uma alta
resisténcia a abrasao e a superficies quentes, conforme
tipo 5 da Norma NBR 11861 de Outubro/98;

empatada com uniodes tipo engate rapido, em latao, tipo
40-B (para diametro de 40mm) e tipo 65-B (para
diametro de 65mm) da NBR 14349.




Mangueiras

Inspecao, manutencao e cuidados

Inspecao: Presenca de deformidades, dificuldade
de acoplamento, correta vedacao da borracha;
inscricao conforme NBR 11186, desprendimento
do revestimento.

Manutencao: Norma NBR 12.779 - inspecao
mangueiras - Inspecionada a cada 06 meses e a
cada 12 meses submetida a manutencao e ensaio
hidrostatico; o usuario devera manter em seu
poder o certificado de manutencao de suas
mangueiras de incéndio.

Cuidados: Secagem apos uso; acondicionamento
aduchado.




Forma correta de armazenamento

Estique a mangueira de incéndio por completo sob uma superficie plana;
Dobre a mangueira de forma que as unioes figuem distantes entre si 01mt;
Inicie o enrolamento conforme o desenho abaixo:

Inicio do enrolamento

01 metro 01 metro

1 !

Ao término do enrolamento a mangueira devera obter a configuragao abaixo:

, D Aduchada
Apas a SN -
Ny N -

MAENGUBITA s

S
aduchada




Registros de recalque

e Sao dispositivos de combate
geralmente enterrados no
solo, mas podem ser externos
também;

compostos por valvulas de
engate rapido;

com tampas de ferro pintadas
em vermelho identificada pela
palavra "INCENDIO”.




Acessorios complementares

Tipos e utilizacao

Chave Dupla Storz

 Facilita soltar mangueiras e conexoes
tipo 'Storz' com engate rapido.

Unido para mangueira engate rapido

e Para acoplamento de mangueiras
para engate rapido




Acessorios complementares

Tipos e utilizacao

Esguicho regulavel

e Na extincao de incéndio tipo classe “A”,
para resfriamento em incéndio classe
“Wpr

B .

Esguicho Jato Compacto
e Utilizado quando a solicitacao for jato g

compacto, sendo o de maior difusao.




Acessorios complementares

Tipos e utilizacao

Tampao de engate rapido

e Saidas de Valvulas, bombas, caminhoes
tanques, linha de hidrantes.

Registro de globo

e Usado em linhas de incéndio
pressurizadas por acao da gravidade e
onde haja pressurizacao por bombas




